
Компрессоры/двигатели 

Осушители 

Трубопровод 

Пневмосистема/Управление 

Резервуары 

Задвижки 

Скважины 

Прочее 

Отчет PRO № 906

Lower Heater —

Treater Temperature

Понижение температуры

работы термоочистителя
Опыт партнеров (PROs) по снижению

эмиссии метана

Обзор технологии/опыта

Описание 
Термоочистители используются для обработки нефтяных
эмульсий, которые представляют собой устойчивую смесь
нефти, воды и твердых веществ. В них используются
термические, гравитационные, механические и иногда
химические методы разрушения эмульсии или отделения воды
от нефти. Высокие температуры - особенно эффективный
метод понижения вязкости нефти и ускорения процесса
разделения фаз. Для использования данной технологии
требуется топливо (газ). Воздействие высоких температур
вызывает испарение летучих углеводородов, включая метан,
которые попадают в атмосферу из производственных
резервуаров.

Партнеры установили, что понижение температуры работы термоочистителей на удаленных объектах зачастую
выше необходимого, что приводит к росту эмиссии метана. Обычно это делается потому, что операторам
необходимо минимизировать риск высокого содержания воды в нефти на удаленных объектах, где постоянный
контроль невозможен из-за недостатка рабочей силы. Таким образом, персонал на местах настраивает это
оборудование на работу в "наименее проблемном" режиме. При этом выбросы метана возрастают. Определение и
использование наиболее низкой допустимой температуры работы термоочистителя, при которой требования по
качеству нефти будут удовлетворены, могут существенно снизить объемы эмиссии.

Технические условия
Совокупность параметров обработки нефти должна соответствовать требованиям по качеству нефти,
установленным различными компаниями. Чтобы убедить персонал компании в плюсах снижения температуры
работы термоочистителя, потребуется дополнительное обучение сотрудников и иная поддержка.

Область применения
Данная технология применима для всех термоочистителей.

Сокращение эмиссии метана 

Основной целью снижения температуры является сокращение эмиссии метана. Компенсировать снижение
температуры можно пропускной способностью и другими параметрами обработки нефти. Один из партнеров
сообщает о сокращении эмиссии метана в среднем на 142 тыс. фут.3 (4 тыс. м3) в год на каждом из двух
установленных термоочистителей.

Область применения:

Добыча Переработка Транспортировка и распределение

Исполнители отчета PRO: Marathon Oil Company

Дополнительные материалы PROs: Установка клапанов BASO®

142 тыс. фут.3 (4 тыс. м3) в год

Затраты

Капитальные затраты (включая установку) 

<$1 000 $1 000-$10 000 >$10 000

Затраты на эксплуатацию и ТЕО (годовые)

<$100 $100-$1 000 >$1 000 

Период окупаемости (лет)

0-1 1-3 3-10  >10

Преимущества

Сокращение эмиссии метана явилось сопутствующей

выгодой проекта. 



Экономический анализ

Принцип расчета затрат и экономии
Сокращение эмиссии метана на 142 тыс. фут.3 (4 тыс. м3) в год относится к одной
термоочистительной установке. Важно отметить, что сокращение эмиссии метана может
варьироваться в зависимости от размера термоочистителя, снижения температуры и
пропускной способности.

Обсуждение 
Данная практика быстро окупается за счет снижения расходов на оплату труда и на топливо
(газ). Экономия на топливе может быть довольно значительной, в то время как сокращение
выбросов метана носит периодический характер. Для внедрения данной технологии могут
потребоваться расходы на инженерные работы для определения наиболее низкой
температуры термоочистителя, удовлетворяющей требованиям компании по качеству.
Внедрение технологии может занять от 2-х до 6-ти дней при расходах на оплату труда $20 в
час, т. е. от $320 до $960. Помимо этого могут потребоваться дополнительные расходы на
химикаты для обработки нефти при более низкой температуре.
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